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Im Folgenden unsere Mindestanforderungen technischer Hinsicht an Sound und Bühnendarstellung.
Bei Abweichungen bitten wir um frühzeitige Absprache mit dem unten genannten Ansprechpartner.

Sollte es zu keiner Absprache gekommen sein, gelten die aufgeführten Anforderungen als bindend innerhalb des Gastspielvertrags (mündlicher oder schriftlicher Natur) zwischen der Band Quiron und dem Veranstalter.
· Ein eigener Ton- / Lichttechniker ist nicht vorhanden!
· Eigene Backline grundsätzlich verfügbar.
Anforderungen an die Bühne
· Stabile Bühnenkonstruktion für mindestens 5 Personen incl. Equipment; ausreichender Schutz vor Wettereinflüssen bei Open-Air-Veranstaltungen!
· Mindestgröße: 7m (B) x 5m (T) 0,75m (H)

· Ebener Schlagzeugriser 3m(B) x 2m(T) mit rutschfestem Boden oder entsprechender Unterlage über die gesamte Fläche des Risers
· Sicherer und stabiler Zugang zur Bühne an der Seite oder hinter der Bühne

· Entsprechend Bühnenplan werden mit FI abgesicherte Schukosteckdosen (230 V) in einwandfreiem Zustand benötigt.

· Sicherer Backstagebereich in unmittelbarer Nähe zur Bühne mit ausreichend Platz für mindestens 8 Personen.

· Bereits vorhandene, angemessene Lichttechnik ist Voraussetzung

Anforderungen PA

· Ein professionelles Beschallungssystem mit einer für die Location angemessenen Leistung folgender Markenhersteller wird empfohlen:
· Kling & Freitag, K.M.E., RCF oder HK
· Eigenbausysteme lehnen wir grundsätzlich ab
· Ein Techniker zur Bedienung der Licht- und Tonanlagen hat vor und während des Auftritts zur Verfügung zu stehen.
Anforderungen Mischpult (FOH)

· Stellplatz muss akustisch sinnvoll sein; möglichst vor der Bühne
· Ein professionelles Mischpult (A&H, MIDAS, Yamaha oder vergleichbar) mit folgenden Eckdaten ist zu stellen:
· 24 Monokanäle
· Insert-Kanäle für externe Dynamics
· Min. 6 AUX-Wege für Monitor und Effektwege
Anforderungen Monitoring

· Minimum: 4 Wedges auf 4 Monitorwegen entsprechend Stageplan
· Optimum: 6 Wedges auf 4 oder mehr Monitorwegen
· Hochwertige Bühnenwedges mit min. 150 W Leistung (Kling & Freitag, K.M.E., RCF, HK oder vergleichbar)
· Wedges für Gesang möglichst in 12 Zoll Ausführung
Anforderungen Mikrofonie
	CH
	INSTRUMENT
	MIC
	INSERT

	1
	Kick
	B52
	

	2
	Snare
	SM57
	

	3
	Hihat
	SM57
	

	4
	Tom 1
	Sennheiser e 604
	Gate

	5
	Tom 2
	Sennheiser e 604
	Gate

	6
	Tom 3
	Sennheiser e 604
	Gate

	7
	Floortom
	Sennheiser e 604
	Gate

	8
	OH (OverRide)
	AKG C 451
	

	9
	OH (OverCrash)
	AKG C 451
	

	10
	Bass 
	DI (Amp Out)
	Comp

	11
	Git 1
	SM57
	

	12
	Git 2
	SM57
	

	13
	Vox 1
	SM58
	Comp

	14
	Vox 2
	SM58
	Comp

	15
	Vox 3 (Background)
	SM58
	Comp
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